VPG 1000 01012012

Nachweis

Baubeschldge, Beschldge fiir Fenster und Fensterturen
gemdl EN 13126-8 : 2006

Prifbericht

Nr. 12-000915-PRO1 .
(PB-G03-03-de-01)

Auftraggeber

Produkt
Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produkidetails

ENSAN KALIP ve MAKINA
SAN. TIC. LTD. STI
4.Esensehir Mah.Marasal Fevzi
Cakmak Cad.Pirlanta sok. No:61
Y.Dudullu-Umraniye/Istanbul
Tirkei

Drehkipp-Beschlag flr Fenster
ENDOW tilt & turn

Fligelfalzmaf (B x H): 1401 mm x 1301 mm;
Rahmenmaterial: PVC/U weiB,
Flugelgewicht: 41,4 kg,

Beschlag: ENDOW tilt & turn / Ensan Kalip ve Makina Ltd.

Sti.

Beschreibung der blendrahmenseitigen Beschlagsausilhrung:
Scherenband: MNT 14-02, Scherenlager: MNT 14-06,
Eckband: TUM 21-03, Ecklager: MNT 14-15

Besonderheiten e
Ergebnis
Klassifizierung gemat EN 13126-8 : 2006
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mm Dipl-ing. (FH)

Alexander Saver, Dipl.-ing. (FH)
Produktingenieur

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 13126-1: 2011
EN 13126-8 : 2006

Prifnormen:
EN 13126-8 : 2006

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Anforderungen
von Fensterbeschldgen geman
EN 13126-8 : 2008.

Die Bestimmungen aus
EN 13126-8 : 2006 zur Kenn-
zeichnung und Konformit&ts-

. bewertung der Bauprodukte

sind zu beachten.

Gilltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlielich auf den geprf-
ten/ beschriebenen Probekér-
per. Die Klassifizierung gilt so
lange bis das Produkt unveran-
dert ist und die 0.g. Grundiagen
sich nicht gedndert haben. Das
Ergebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
tbertragen werden. Diese Pri-
fung/Bewertung ermdglicht kei-
ne Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion; inshe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflisse wurden nicht be-
riicksichtigt.

Verdffentlichungshinweise

m Bauteile Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift-
Prufdokumentationen”. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.
Der Nachweis umfasst insge-
samt 18 Seiten.
L
T Mmoo DEESESLY BRI SEEMEw. @
De Jochen Peschi Tl =49 OA031 2810 Cpmrt maae Fcmen P m P
_ Prof Lich Subeath Fa +40 108031061.250 Ko 3822 owrre. e (0 O TeE 8
MAEXHEIM  De Mot M Sptzner P e Y Mz 7 S0 A 428830 O 1 B0 88



