Performans Beyani
No: 01

1. Uriin Tipi Kimlik Kodu : Bina Hirdavati- Mekanik olarak galistirilan kilitler, Yangina Direng ve/veya Duman
Sizintisini Onleme Ozellikleri Olmayan.

| URONKODU | URUN ADI/ TANIMI

YSK 10-25 SILINDIRLI KAPI KILIDI / 25 MM-PLASTIK GOVDE-85 EKSEN

YSK 10-35 SILINDIRLI KAPI KILIDI / 36 MM-PLASTIK GOVDE-85 EKSEN

YSK 10-25-92 SILINDIRLI KAPI KILIDI / 25 MM-PLASTIK GOVDE-92 EKSEN

ALN 100-25 SILINDIRLI KAPI KILIDI / 25 MM-ALUMINYUM GOVDE-23 AYNA-85 EKSEN

ALM 100-35 __SILINDIRL| KAP! KILIDI / 35 MM-ALUMINYUM GOVDE-23 AYNA-85 EKSEN

M.YSK 100-35 SILINDIRLI KAPI KILIDI / 35 MM-METAL GOVDE-85 EKSEN

2. Uriintin Kullanim Amaci: Konut ve Isyerlerinde kullanimi tasarlanan, PVC profilden dretilen Pencerelerde,
Balkon Kapilarinda ve \WC kapilarinda kullanilan mekanik olarak caligtirilan Kilitler

3. imalétgl:
Ureticinin Adi : ENSAN Kalip ve Makine San.Tic A s.
Tescilli Ticari Unvani/Markas! : “ENDOW’ markali
Tel 102627281271 Fax: 0262 728 14 09
Email s info@endow.com.tr
lletisim / Uretim Adresi : 8.8. Istanbul Mermerciler Sanayi Sitesi 1. Cad. 38. Sk. No:6
Késeler Koyl - Dilovasi / Kocaeli - TURKIYE
Yetkili Temsilcinin adi ve adresi; ---
4. Performans Degismezliginin Degerlendiriimesi ve Dogrulanmast Sistemi: Sistem 3
5. Uyumlagtinlmig Standart : TS EN 12209:2015

6. Onaylanmis Kurulus/lar : TSE Turk Standartlar Enstitisi
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7. Beyan Edilen Performans:
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K Temel Karakteristilder Performans Uyumlulastiriimig Teknik Sartname |

]

b'\\ DUNEUSHHNN EOry S ey vetd KUNYYET =25 r \
Kitle ve Kilitleme Kuvveti SINIF 4: 100 KG'A KADAR KAPI

Kap! kapanma kuvveti

KUTLESI; EN FAZLA 25 N KAPANMA
KUVVETI

Geri alma torku

enaz 0.8 Nm

Dilin hareket dayanikhhig

SINIF: L, : 100.000 ¢evrim,

Dil tizerindeki yanal kuvvete
kargl direng

SINIF 1, F2: 2 kN

Kilit stirglisti izerindeki vanal
kuvvete direng

SINIF I, F1:2 kN

Kilitleme plakasi ile kilit
alm demiri arasindaki
mesale aralig)

Min 4 mm, Max. 6 mm

Kilit ile kilit karsihigi uyumu

KILIT KARSILIKLARI TS EN 1229:2016
STANDARDIR KAPSAMI DISINDADIR.

Mamul 6zelligi

MAMUL DESTEKLENEN EMNIYET
SINIFINA GORE DENEYLERE TARI
TUTULUR

YAYLA DESTEKLENEN KOLLARLA
KULLANILABILIR,

KILIT ELLE KILITLEMELIDIR.

Korozyon direnci

SINIF: C, ,
- YUKSEK KOROZYON DIRENCI(S6H),
-SICAKLIK SARTI YOKTUR.

Yangina kargt direngli ve/veya
duman kontrol kapilarinda
kullanima uygunluk

SINIF 0: YANGINA DIRENCLI/DUMAN
KONTROL KAPI
MONTAJLARINDA
KULLANIM ICIN
ONAYLANMAMIS

Tchlikeli maddeler

TEHLIKELI MADDE ICERMEZ.,

TS EN 12209:2016

Fabrika Uretim kontrol sistemi kurulmustur. ilk Tip Testleri TSE laboratuvarlarinda yaptirimistir.
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8. Uygun Teknik Belge ve/veya dzel Teknik Belgelendirme ; ---
Yukarida belirtilen yapi malzemesinin performansi beyan edilen performans ile uyum icerisindedir. Bu

performans beyani, 305/2011 sayil AB TuzGgu ile uyumlu olarak, yukarida belirtilen imalatginin tekil

sorumlulugu altinda dizenlenmistir.

imalatg adina imzalayan
Yetkili - Yakup ENGIN
Gorevi s Yonetim Kurulu Baskan
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